POuvvaNE

44

PO POKLADKE

- na suchy povrch

FILAPS87
riedenie: 1:5
spotreba: 20 m?/1L.

OBNOVENIE
POVRCHOVYCH
UPRAV

o

na suchy povrch

q
FILAPS87

riedenie: 1:5

DEKORACNY BETON
cementové dlazby

OCHRANA

PRIRODNY EFEKT PROTI

SKVRNAM

NA BAZE ROZPUSTADIEL

6 Interiér

A Horizontalne

=== plochy

FILAFOB
neriedeny

spotreba: 10 m2/1L
1 nater

PRIRODNY EFEKT
PROTI SKVRNAM
NA BAZE VODY

FILACLEANER

POLOLESKLY EFEKT riedenie: 1:200
-a spotreba: 1500 m2/1L
- MIMORIADNA
4 P I pochddzné po 1 hod.
FILASATIN e
neriedeny ine

spotreba: 30-40 m?/1L

2 natery, 2. nater po 1 hod. FILACLEANER

riedenie: 1:30
spotreba: 50 m2/§L

FILAMP90 ECO PLUS
neriedeny

spotreba: 30 m2/1L

1 nater zapracovat' do materialu

UPOZORNENIE:
pred vysusenim produktu
odstrante zvysky.

na suchy povrch naneste
jeden nater zvoleného
dokoncovacieho vosku

spotreba: 20 m?/1L






