
TERRACOTTA

PRÍRODNÝ EFEKT
PROTI ŠKVRNÁM

FILAPS87
riedenie: 1:5
spotreba: 20 m2/1L

na suchý povrch

DETERDEk
riedenie: 1:5
spotreba: 20 m2/1L

FILAW68
neriedený
spotreba: 7-20 m2/1L  
1 náter

PO POKLÁDKE

UMÝVANIE

OBNOVENIE 
OCHRANY

po 4 hod.

OCHRANA DOKONČOVANIE

FILAMATT
neriedený
spotreba: 30 m2/1L
1 náter

FILASATIN
neriedený
spotreba: 30 m2/1L
1 náter

PRÍRODNÝ EFEKT

pochôdzné
po 1 hod.

pochôdzné
po 1 hod.

FILACLEANER
riedenie: 1:200
spoterba: 1500 m2/1L

BEŽNA

ÚDRŽBA

FILACLEANER
riedenie: 1:30
spoteraba: 50 m2/1L

na suchý povrch naneste 
jeden náter zvoleného 
dokončovacieho vosku

MIMORIADNA

Interiér

po 7-15 dňoch

Horizontálne
plochy

POLOLESKLÝ EFEKT

FILASTOP DIRT
neriedený
spotreba: až do  70 m2 /1L 
1 náter

po 
12 hod.

PROTI 
NEČISTOTÁM

FILASTOP DIRT
neriedený
spotreba: až do  70 m2 /1L 
1 náter

po 
12 hod.

PROTI 
NEČISTOTÁM

MOKRÝ VZHĽAD  
PROTI ŠKVRNÁM

suchý povrch je pochôdzný
po 12 hod.

FILAWET ECO
neriedený, alebo riedený 1:1 
spotreba: 10-20 m2/1L
2 vrstvy, 2. vrstva po 3 h

prípravky na báze vody
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