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POUŽITÍ
• Odstraňuje mastné a olejové skvrny z terakoty, klinkeru, přírodního 

kamene, žuly, aglomerátů, mramoru se starým vzhledem, kamenů 
nebo kočičích hlav a cementu.

VÝHODY
• Je velmi praktický díky pohodlnému stříkači.
• Je mimořádně účinný na externí terakotě, neošetřené nebo 

ošetřené s použitím přípravků vytvářejících povrchový film.
• Když je skvrna čerstvá, po odstranění nezanechává stopy.
• Dokonalý také na klinker, červený gres a přírodní kámen.
• Čistí tam, kam se běžné odstraňovače skvrn nedostanou.
• Zaručuje velkou výkonnost také na neošetřených površích.

APLIKACE
Neřeďte: prostředek připravený k použití. 
Aplikace: 
1. Nastříkejte ze vzdálenosti 15 cm za přidržení nádobky přibližně pod 
úhlem 45°. 
2. Nechte několik minut zaschnout. Vytvoří se tenká vrstva bílého 
prášku, která zachytí rozpuštěné mastné nečistoty. 
3. Odstraňte kartáčem. 
4. Přejeďte vlhkým hadrem. V případě, že by na ošetřeném povrchu 
zůstaly šmouhy, zopakujte uvedený postup. 

Pozor:
Na podlahách ošetřených voskem je po uvedeném postupu třeba odstranit ošetření 
z celé dlaždice a obnovit ochranu.

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 0 do 30 °C
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 30 °C.

VAROVÁNÍ
• Udržujte mimo dosah dětí.
• Po použití neodhazujte volně v přírodě.

Balení
Tlakové nádobky po 200 ml: karton s 12 kusy.

ODSTRAŇOVAČ SKVRN 
VE SPREJI NA TERAKOTU, 

KLINKER A PŘÍRODNÍ KÁMEN

TERAKOTA, KLINKER, MRAMOR, ŽULA 
A PŘÍRODNÍ KÁMEN, AGLOMERÁTY, 
CEMENT
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